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~ Detalhes construtivos
Detalhes para execugao
Exemplo: LED 100 W
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Huminagéo Pblica i I\ P Figura 1 - Plaqueta de identificagdo de ponto de IP.
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} Iluminag:io Puablica As placas de identificagdo devem ser instaladas diretamente no brago de iluminagdo e sua
B } | fixagdo pode ser feita utilizando bragadeiras plésticas. Recomenda-se o uso de bragadeiras B
\ conforme Especificacdo Celesc NE-115E. As placas de fixagdo devem ser firmemente fixadas,
i | de forma a evitar seu deslocamento em fungéo de intempéries. As plaquetas de identificagdo
o | . devem preferencialmente ser instaladas no meio do brago da luminaria. Nao é permitida a
E } Vista lateral instalag@o de plaquetas de identificagdo diretamente nos postes da Celesc D.
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Figura 2 - Instalagdo da placa de identificacao.
Vista frontal
NOTA:
O Ponto de IP conectado diretamente a rede de distribuicdo aérea de baixa tensdo da Celesc D
devera ser obrigatoriamente identificado por plaqueta fixada no brago de iluminagdo, com no
minimo as seguintes informagdes: tipo da lampada, poténcia da lampada e do reator. Essas
informagdes devem ser claramente legiveis por uma pessoa ao nivel do solo sem necessidade de
equipamento auxiliar. A manutengdo dessa placa é de responsabilidade da Prefeitura Municipal.
D NOTA: N . N N o D
Os condutores para conexdo da instalagdo de IP com a Rede Secundaria de Distribui¢do devem
ser unipolares, de cobre, classe 2, isolagdo de composto termofixo, 90°C, contendo duas camadas,
sendo a primeira de HEPR ou EPR ou XLPE — 0,6/1 kV e a segunda, uma cobertura de OBRA/ENDERECO DESCRICAO
PVC-ST2, conforme ABNT: NBR 7286, NBR 7287 ¢ NBR 6251; se¢do minima de 2,5 mm?2. Rua Placides Barbosa Projeto Extenséo de Rede - Detalhes Construtivos
INTERESSADO / CLIENTE TELEFONE FORMATO
Naio sdo permitidas emendas nesses condutores. Prefeitura Municipal de Painel (49) 99105-3334 A3
O condutor utilizado como neutro deve possuir coloragéo azul-clara e o condutor de protegéo PROJETISTA | DESENHISTA FoLHA 2 12
(aterramento) deve ser de dupla coloragio (verde-amarela) ou verde conforme ABNT NBR 5410. Mlchagl Dguglas Xavier Silva
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